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PROW 2014 - 2020
Bezwzględna ocena inwestycji 

od 4 do 8 punktów. 
Wozy asenizacyjne z aplikatora-

mi do gnojowicy. 

wozy asenizacyjne Modulo2 o pojemności od 4000l do 12000l

Wydajność zintegrowanej  
konstrukcji

MODELE WOZÓW ASENIZACYJNYCH W WERSJI ECO LINE

Dodatkowe wyposażenie w wersji ECO LINE tylko teraz 0zł
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Wozy asenizacyjne MODULO2 w wersji ECO LINE 
oferowane są w pojemnościach od 4000l do 12000l. 
Na standardowe wyposażenie składa się między 
innymi ECO filtr czyszczący oraz zawór boczny 6’’.

Zalety zastosowania ECO filtra:
• odzysk oleju wyrzucanego przez pompę w fazie 

zasysania,
• tłumienie hałasu generowanego przez pompę,

• podniesienie punktu poboru powietrza – dzięki 
temu zwiększa się znacznie żywotność pompy.
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ECOLINE

Oznaczenie Model Liczba osi Pompa Koła Podpora Cena netto PLN

WPM4004V 4000 ME 1 MEC 4000l/min 385/65R22.5 (1080x385) Ręczna 29.400,00

WPM5006V 5000 ME 1 MEC 5000l/min 400R22.5 (1080x390) Ręczna 32.400,00

WPM6004V 6000 ME 1 MEC 5000l/min 550/60-22.5 (1230x550) Ręczna 39.500,00

WPM7005V 7000 ME 1 MEC 5000l/min 550/60-22.5 (1230x550) Ręczna 40.900,00

WPM8407V 8400 ME 1 MEC 6500l/min 23.1x26 (1560x587) Ręczna 51.200,00

WPM10005V 10000 ME 1 MEC 8000l/min 28Lx26 (1590x714) Hydr. 65.100,00

WPM10007V 10000 MEB 2 MEC 8000l/min 550/60-22.5 (1230x550) Hydr. 77.900,00

WPM12011V 12000 MEB 2 MEC 8000l/min 550/60-22.5 (1230x550) Hydr. 82.300,00

Zawór boczny 6’’

ECO filtr czyszczący

CENA od 

29.400 zł *
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PROW 2014 - 2020
Bezwzględna ocena inwestycji 

od 4 do 8 punktów. 
Wozy asenizacyjne z aplikatora-

mi do gnojowicy. 

wozy asenizacyjne Modulo2 o pojemności od 14000l do 18000l

Dodatkowe opcje
Oznaczenie Opcja Cena netto PLN

110 Wałek szerokokątny Walterscheid 1.159,00

WP01059 Błotniki do pojazdu jednoosiowego 2.448,00

025 Zawór boczny Perrot 6'' 1.576,00

5100 Dodatkowy przewód 4m - przedłużka 777,00

Wyposażenie standardowe

1.	 Zawór ciśnieniowy, zawór przeciwprzelewowy
2.	 3 króćce 6’’
3.	 Przewód ssawny 6’’ o długości 6m
4.	 Wałek Walterscheid
5.	 Rozlewacz właściwy
6.	 Rama tylna do aplikatora – od 8400l             
7.	 Oczko przykręcane
8.	 Wskaźnik podłużny z pleksiglasu od 8400l
9.	 Wózek Boggie Roll-Over©
10.	 Błotniki do wózka tandem
11.	 Hamulce pneumatyczne
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Oznaczenie Model Liczba osi Pompa Koła Oś 
skrętna ECOPump

Przygotowanie do

Jumbo Pokrywy Mieszadła 
hydr.

Turbona-
pełniacza

Cena netto 
PLN

WPM14009V 14.000 MEB 2 MEC 
8.000l/min

550/60-22.5 
(1230x550mm) nadążna o o x x o 114.860,00

WPM16005V 16.000 MEB 2 JUROP 
11.000l/min

550/60-22.5 
(1230x550mm) nadążna x x x x o 134.994,00

WPM18004V 18.000 MEB 2 JUROP 
15.500l/min

710/50R26.5 
(1383x727mm) nadążna x x x x o 163.492,00

MODEL MODULO2 

o (brak)  -  x (standard)

CENA od 

114.860 zł *
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PROW 2014 - 2020
Bezwzględna ocena inwestycji 

od 4 do 8 punktów. 
Wozy asenizacyjne z aplikatora-

mi do gnojowicy. 

Rama jest standardowo wyposażona w punkty moco-
wania do łatwego montażu podnośnika

Wóz asenizacyjny Quadra o pojemności 20.000l

Wydajność zintegrowanej 
konstrukcji

Oznaczenie Model Zawie-
szenie Pompa Koła Oś 

skrętna ECOPump
Przygotowanie do

Jumbo Pokrywy Mieszadła 
hydr.

Turbona-
pełniacza

Cena netto 
PLN

WPQ20006V QUADRA
20.000

hydro 
tandem

JUROP 
15.500l/min

650/65R30.5 
(1621x705mm) nadążna x x x x x 217.469,00

MODEL QUADRA 

x (standard)

QUADRA

Wyposażenie standardowe

•	 Pływakowy wskaźnik poziomu
•	 3 króćce 6’’
•	 Zawór zasysania 6’’ Perrot                
•	 Wałek Walterscheid szerokokątny
•	 Rozlewacz właściwy
•	 Uniwersalna niezależna rama o szer. 900mm     
•	 Oczko pociągowe obrotowe 50mm
•	 Zawieszenie hydrauliczne
•	 2 reflektory pracy ze skrzynką sterowniczą 	
	 w kabinie

Dodatkowe opcje do maszyn Win Pack Modulo2 i Quadra posiadające odpowiednie 
przygotowanie 

Oznaczenie Opcja Cena netto PLN

WP011911 Zestaw JUMBO przedniego 22.230,00

WP01336 Zestaw Turbonapełniacza do Jumbo 11.870,00

WP01309 Zestaw Turbonapełniacza 6'' 9.313,00

WP011941 Zestaw mieszadła hydraulicznego 6.814,00

WP01023 Zestaw pokrywy hydraulicznej 500x600mm 8.359,00

CENA od 

217.469 zł *
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PROW 2014 - 2020
Bezwzględna ocena inwestycji 

od 4 do 8 punktów. 
Aplikatory do gnojowicy. 
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APLIKATORY DO GNOJOWICY

•	 Aplikatory doglebowe z 2 rzędami zębów sztywnych
•	 Lemiesze gęsia stópka o szerokości 24 cm w od-

stępach 40 cm
•	 Zalecana głębokość robocza: 10 - 12 cm

•	 Aplikator doglebowy z 2 rzędami zębów sprężystych
•	 Odstępy 30 lub 40 cm
•	 Lemiesze proste odwracalne 6,5 cm
•	 Zalecana głębokość robocza: 12 - 15 cm

•	 Duża szerokość do ciągników o dużej mocy
•	 Typ TERRAFLEX/3 z 3 rzędami zębów zamiast 2
•	 Odstępy 30 lub 40 cm
•	 Dostępny także w większej szerokości
•	 W maksymalnym stopniu pozwala uniknąć zapychania

•	 Aplikator płozowy
•	 Nacisk podczas pracy: ciężar własny
•	 Głębokość robocza: 0 - 3 cm w zależności od gleby
•	 Wielofunkcyjny na ściernisku, łąkach i młodych 
	 uprawach

•	 Aplikator z talerzami o dużej średnicy: 406 mm
•	 Układ stałego ciśnienia do regulacji głębokości
•	 Głębokość robocza: 1 - 6 cm, w zależności od gleby
•	 Wielofunkcyjny na łąkach, młodych uprawach, 

ściernisku i ziemiach po podorywce

•	 Rampa do rozlewania z wężami wleczonymi
•	 Szerokość robocza 3 m
•	 Odstępy między wężami 30 cm
•	 System szybkiego czyszczenia z regulacją  

wydajności

•	 Rampa do rozlewania z płozami
•	 Szerokość robocza 3 m
•	 Odstępy między wężami 30 cm
•	 System szybkiego czyszczenia z regulacją  

wydajności

•	 Rampa do rozlewania z wężami wleczonymi
•	 Szerokość robocza do 30 m
•	 Odstępy między liniami: 26, 28 lub 30 cm 
•	 Węże wyjściowe Ø 40 mm

•	 Rampa do rozlewania z wężami wleczonymi
•	 Liniowe rozlewanie gnojowicy  na glebie
•	 Różnorodna aplikacja (łąki, młode uprawy, itd.)
•	 Odstępy między wężami 25 lub 30 cm

•	 Rampa do rozlewania z płozami
•	 Wyposażona w płozy z Ertalonu
•	 Liniowe, precyzyjne rozlewanie gnojowicy  na 

glebie
•	 Różnorodna aplikacja (łąki, młode uprawy, itd.)

•  Aplikator doglebowy z dwoma rzędami zagiętych 
talerzy	(Ø 510 mm)

•	 Stożki rozprowadzające za pierwszym rzędem
•	 Głębokość robocza do 18 cm
• 	 Zapewnia dobrą podorywkę 

PROW 4 
punktów  

PROW 4 
punktów  

PROW 4 
punktów  

PROW 5 
punktów  

PROW 5 
punktów  

PROW 8 
punktów  

PROW 5 
punktów  

PROW 8 
punktów  

PROW 8 
punktów 

PROW 8 
punktów 

PROW 8 
punktów 

od 
26.020 zł*

od 
29.470 zł*

od 
45.710 zł*

od 
108.200 zł*

od 
25.200 zł*

od
 38.740 zł*

od 
6.311 zł*

od   

11.630,00 zł*

od 
72.210 zł*

od 
72.210 zł*

od 
137.970 zł*
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PROW 2014 - 2020
Bezwzględna ocena inwestycji 

8 punktów.
Aplikatory do gnojowicy.

PROW 8 
punktów 

PROW 8 
punktów 

Zasada funkcjonowania aplikatora TERRASOC jest prosta: gnojo-
wica z rozdzielacza płynie przez przewód wtryskowy wzdłuż krzy-
wizny zęba. Wprowadzana jest zatem do gleby z tyłu zęba, dokład-
nie pod stopę lemiesza orzącego ziemię.

TERRASOC aplikuje gnojowicę na całej szerokości lemiesza  
(15 - 25 cm zależnie od typu gnojowicy i gleby). Rozlewanie gnojo-
wicy na dużej szerokości dopuszcza większy odstęp między zęba-
mi; inaczej mówiąc, wiąże się to z mniejszym zapotrzebowaniem 
na moc. Regulacja głębokości roboczej odbywa się dzięki central-
nej regulacji kół kopiujących.

Zęby żłobiące mają indywidualną regulację głębokości. Można 
więc ustawić ich głębokość roboczą, zmieniając ich punkty mo-
cowania na obudowie (3 pozycje). Jest to bardzo łatwe, ponieważ 
wystarczy tylko odkręcić i przykręcić ponownie kilka śrub.

DZIAŁANIE

Aplikator doglebowy TERRASOC jest wyposażo-
ny w zęby sztywne w odstępach 40 cm, z zabez-
pieczeniem śrubowym, na których znajdują się 
idealnie płaskie lemiesze gęsia stópka (szer. 24 
cm). Ze względu na kształt zębów i szerokość le-
mieszy, ryzyko zapchania jest niewielkie. System 
ma następujące zalety: 

•    dobrze wzrusza glebę,

•    głębokość robocza wynosi około 10 - 12 cm,

•    zapewnia dobrą podorywkę (lemiesz jest do-
brze dostosowany do mechanicznego odchwaszczania),

•    mniejsze zapotrzebowanie na moc ciągnika (patrz poniżej).

OSPRZĘT DO ROZLEWANIA

TERRASOC

Kąt nachylenia zębów również można zmienić, co ma  wpływ na 
sposób spulchniania gleby. Ta regulacja również jest prosta, gdyż 
polega na przesunięciu śruby (3 pozycje).

Dzięki sprężystości, zęby te są bardziej wytrzymałe na kontakt z 
przeszkodami (kamienie, itp.), ale ich głębokość robocza jest mniej 
regularna.

Aplikator ten działa na podobnej zasadzie jak  TERRASOC - lemiesz 
robi bruzdę w glebie, a przewód aplikujący wprowadza do niej 
gnojowicę.

Głębokość robocza jest ustawiana za pomocą regulacji na kołach 
kopiujących.

Aplikatora TERRASOC, podobnie jak TERRAFLEX, można używać jako 
kultywatora lub zaczepić go bezpośrednio do ciągnika.

Modele TERRAFLEX są wyposażone w zęby sprę-
żyste typu Everstrong (zęby zamocowane na sze-
rokich piórach resorów) zakończonych prostym 
lemieszem odwracalnym o szerokości 6,5 cm.
Tego typu zęby umożliwiają:

•    lepsze spulchnianie gleby dzięki wibracji,

•    dobre mieszanie resztek roślinnych (w ograni-
czonym zakresie),

•    spulchnienie powierzchni gleby i dobre przygotowanie jej pod siew,

•    głębokość roboczą 12 - 15 cm.

DZIAŁANIE

OSPRZĘT DO ROZLEWANIA

TERRAFLEX/2
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Aplikator doglebowy TERRADISC składa się z serii talerzy o średnicy 
510  mm, zamontowanych na sztywnych ele-
mentach, przykręconych do ramy.

Osprzęt umożliwia: 

•	 wydajne wprowadzanie gnojowicy do gleby,

• 	 regulację głębokości roboczej do 18 cm;

•	 bardzo dobrze wykonuje podorywkę

Nowy aplikator doglebowy TERRADISC, niedawno opraco-
wany przez firmę JOSKIN, składa się z dwóch rzędów zagię-
tych, ząbkowanych talerzy. Zależnie od szerokości osprzętu,  
składa się on z 32 - 48 talerzy o średnicy 510 mm, przykręconych do 
ramy w dwóch rzędach.

Talerze z pierwszego rzędu znaczą bruzdy w glebie. następnie 
stożki aplikujące znajdujące się przy talerzach pierwszego rzędu 
wprowadzają gnojowicę bezpośrednio do bruzdy. Talerze z dru-
giego rzędu, zagięte w przeciwną stronę w stosunku do talerzy 
pierwszego rzędu, przykrywają gnojowicę powodując jej lepszą 
aplikację. 

Praca z tego typu aplikatorem jest wydajna i niemal całkowicie 
ogranicza straty elementów odżywczych. 

TERRADISC ma następujące zalety:

- szybka praca,

- dobre wymieszanie gnojowicy z glebą,

-  wydajna podorywka,

-  niemal całkowity brak strat składników odżywczych.

DZIAŁANIE

OSPRZĘT DO ROZLEWANIA

TERRADISC MULTI-ACTION

Multi-ACTION składa się z jednobelkowej ramy nośnej, do której 
przymocowane są elementy nadążne w odstępie 21,5 cm. Każdy z 
nich jest całkowicie ocynkowany, składa się z dwóch niezależnych 
sprężystych ramion i ma na końcu lemiesz samoostrzący, za którym 
umieszczony jest stożek rozprowadzający.

Lemiesz tnący tworzy w glebie bruzdę o głębokości nie prze-
kraczającej 3 cm, natomiast stożek precyzyjnie i równomiernie 
wprowadza do tej bruzdy gnojowicę, w taki sposób, że nie rozpry-
skuje się ona u podstawy roślin.

Sprężyny cofające stanowią jeden z głównych elementów Multi-
-ACTION: połączone ze sprężynami pełniącymi rolę mechanicz-
nych amortyzatorów i działającymi wyłącznie od pewnej wysokości 
roboczej, umożliwiają one ustawianie lemieszy na ziemi z pewnym 
naciskiem, gwarantując w 2 fazach przyleganie do podłoża i odpo-
wiednie ugięcie elementów.

Długie ramiona, do których przymocowane są lemiesze pozwalają :

•	 zapewnić duże ugięcie,  neutralizujące nierówności terenu  do  
25 cm;

•	 uniknąć jakichkolwiek drgań elementów, nawet przy prędkości 
powyżej10 km/h;

•	 zagwarantować równomierną aplikację gnojowicy bez rozpryski-
wania.

Głównym atutem Multi-ACTION jest jego niewielki ciężar. Aplikator 
ten łączy w sobie modułowość, prostą konstrukcję i wymaga mini-
malnej konserwacji. 

KONSTRUKCJA

OSPRZĘT DO ROZLEWANIA

PROW 2014 - 2020
Bezwzględna ocena inwestycji 

od 5 do 8 punktów.
Aplikatory do gnojowicy.

PROW 8 
punktów 

PROW 5 
punktów 
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Aplikator SOLODISC składa się z elementów nadążnych, całkowicie 
ocynkowanych - na każdym z nich osadzona jest para talerzy, za 
którymi znajdują się dwupozycyjne stożki wprowadzające. Talerze 
oddalone są od siebie o 21,5 cm. Stożek wprowadzający składa się z 
ocynkowanej końcówki dozującej, zacisku blokującego wyciekanie 
oraz miękkiego gumowego kołnierza.

Głębokość  robocza jest regulowana (max. 6 cm) Wytworzenie sta-
łego nacisku na podnośnik pozwala utrzymać ją na tym samym po-
ziomie. Aby zmienić głębokość roboczą, wystarczy zmienić nacisk za 
pomocą pokrętła.

Resory pełnią funkcję mechanicznych amortyzatorów i wywierają 
pewien nacisk na talerze tnące glebę, ograniczając zmiany głębo-
kości aplikacji i umożliwiając ugięcie pionowe elementów, tak by 
dostosowały się do nierówności terenu,  do 25 cm.

Aplikator do łąk SOLODISC jest ide-
alnym osprzętem do precyzyjnej 
aplikacji na łąkach. Zbudowany jest z 
talerzy o dużej średnicy 406 mm x 19 
mm, dzięki czemu ma uniwersalne 
zastosowanie na tere-
nach młodych upraw, 
ściernisku, itp.

KONSTRUKCJA

OSPRZĘT DO ROZLEWANIA

SOLODISC

Aplikatory do łąk pracują przy stałym nacisku na podnośnik. Zdarza 
się, że wjeżdżając na teren podmokły, aplikator osiada bardziej na 
podłożu. Zatem aby zachować stałą głębokość pracy, niezależnie 
od rodzaju terenu, SOLODISC  może być wyposażony w urządze-
nie  "Strefa Podmokła": umożliwiające uniesienie osprzętu tylnego 
w czasie przejazdu z terenu suchego na podmokły .

URZĄDZENIE "TEREN PODMOKŁY" 

OSPRZĘT DO ROZLEWANIA

UWAGI OGÓLNE O RAMPACH Z WĘŻAMI WLECZONYMI

PENDISLIDE

Rampy z wężami wleczonymi  JOSKIN PENDISLIDE i PENDITWIST 
mają bardzo ważną zaletę dla produkcji rolnej: umożliwiają one 
rozprowadzenie nawozu u podstawy rośliny nie powodując opóź-
nienia jej wzrostu ani nie doprowadzając do przedostawania się 
nawozu do paszy.

Obie rampy maja podobna budowę. Maszyna PENDISLIDE i PENDI-
TWIST składa się z trójkątnej struktury na centralnej ramie wypo-
sażonej w węże wleczone umieszczone w odstępach wynoszących 
250 lub 300 mm zależnie od typu rampy. Produkcja ramp JOSKIN w 
pełni ocynkowanych daje im maksymalną ochronę i zapewnia dłu-
gą żywotność.

Obydwa modele ramp JOSKIN są standardowo wyposażo-
ne w listwy łączące umożliwiające regulację wysokości. Listwy 
te są następnie łączone z 4-punktowym układem podnośnika  
JOSKIN wozu asenizacyjnego.

Wszystkie rampy są wyposażone w składanie hydrauliczne.  Modele 
PENDITWIST o szerokości od 15 m wyposażone są standardowo w 
podwójne składanie (patrz str. 100).

PROW 2014 - 2020
Bezwzględna ocena inwestycji 

od 5 do 8 punktów.
Aplikatory do gnojowicy.

PROW 8 
punktów 

PROW 5 
punktów 
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PROW 2014 - 2020
Bezwzględna ocena inwestycji 

5 punktów. Beczkowozy 
z poidłami do pojenia zwierząt 

w chowie pastwiskowym.

Wyposażenie standardowe

•	 Właz górny fi 450 mm
•	 Króciec tylny 6’’ + zawór kulowy 2 1/2’’
•	 Zbiornik ocynkowany dwustronnie
•	 Hamulce pneumatyczne
•	 Oczko pociągowe przykręcane fi 50 mm
•	 Wskaźnik poziomu – osłonięty
•	 Hamulec postojowy

Beczkowozy
AQUATRANS XL

Oznaczenie Pojemność 
teoretyczna (l)

Wys. zaworu 
kulowego (mm)

Zbiornik 
Ø (mm)

Oś (osie):  (mm) 
- rozstaw (mm) - 

szpilki

Hamulce 
(mm) Koła Cena netto PLN PROW 2014 - 2020 

6000 S 6 050 930 1 400 ADR 90x1950-8G 350 x 90 400R22.5 25.206,00 5 punktów
7300 S 7 300 930 1 500 ADR 90x1950-8G 350 x 90 400R22.5 26.306,00 5 punktów

MODELE AQUATRANS XL

INFORMACJE OGÓLNE

ZBIORNIKI DOSTOSOWANE DLA BYDŁA

Zbiorniki na wodę JOSKIN są zbudowane w oparciu o sprawdzo-
ną konstrukcję wozu asenizacyjnego Są produkowane ze stali o 
grubości 4 mm, aby były bardziej trwałe. Rama stanowi kołyskę 
przyspawaną do zbiornika na całej długości. 

Właz górny (Ø 450 mm) z otwieraniem szybkim umożliwiający 
napełnianie i łatwe czyszczenie zbiornika.

Zbiorniki na wodę JOSKIN są wyposażone w standardzie w róż-
ne akcesoria, jak zabezpieczony wskaźnik poziomu, górny właz Ø 
450 mm, zawór kulowy 2 1/2" oraz falochron (od 3.600 litrów). 
Wzmacnia on zbiornik i zapobiega zbytniemu falowaniu wody w 
czasie transportu. Wyposażenie zwiększa komfort obsługi i konser-
wacji.

Beczkowozy z poidłami do pojenia zwierząt w chowie pastwiskowym

AQUATRANS XL

Dodatkowe opcje
Oznaczenie Opcja Cena netto PLN

4762 Poidło pojedyncze zamiast zaworu 
kulowego 2 1/2 414,00

4764
Poidło automatyczne 1’’ (70 l) z 

zaworem zamykającym do trans-
portu

1.785,00
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PROW 2014 - 2020
Bezwzględna ocena inwestycji od 

6 do 10 punktów.
Rozrzutniki obornika i kompostu.

Rozrzutniki obornika o ładowności od 8 do 13t

Wąska obniżona skrzynia
Duże koła
Wysoka jakość rozrzucania

Wyposażenie standardowe

•	 Dyszel resorowany
•	 Wąska ocynkowana skrzynia
•	 Hamulce pneumatyczne
•	 Adapter z dwoma pionowymi wałkami 
	 z zębami ze stali Hardox 450
•	 Szczelna zasuwa hydrauliczna
•	 Regulator przepływu
•	 Wałek Walterscheid
•	 Drabinka zewnętrzna
•	 Łopatki samochowające u podstaw wałków
•	 Napęd 1000 obr./min
•	 Prędkość obrotowa wałków 423 obr./min
•	 Przenośnik podłogowy z dwoma łańcuchami 	
	 ogniwowymi

MODEL SIROKO Z OSIĄ POJEDYNCZĄ 

Nadstawki 250mm

Do modelu Dodatkowa 
objętość

Cena netto PLN

Aluminium Drewno

S4008/8V i S4010/9V 1,5m³ 2.072,00 629,00

S5010/11V i S5013/12V 1,8m³ 2.120,00 677,00

S5513/13V 2,0m³ 2.216,00 773,00

Oznaczenie Model Zasuwa gilotynowa 
gódź, czyli będzie: Zasuwa gilotynowa gódź

Ładowność 
konstrukcyjna Koła Wys.  

adaptera
Długość 
skrzyni 

Szerokość x  
wysokość

Cena netto 
PLN

PROW 
2014 - 2020

4811 S4008/8V x 8t 21.3R24 1400x540mm 1.500mm 4,15m 1,45 x 0,85m 84.225,00 8 punktów

WPSK4010/PL1 S4010/9V x 9t 21.3R24 1400x540mm 1.750mm 4,20m 1,45 x 1,09m 89.300,00 8 punktów

WPSK5010/PL1 S5010/11V x 11t 23.1R26 1590x590mm 1.750mm 5,20m 1,45 x 1,09m 98.500,00 8 punktów

WPSK5013/PL1 S5013/12V x 12t 28.1R26 1730x720mm 2.000mm 5,10m 1,45 x 1,34m 112.500,00 8 punktów

WPSK5513/PL1 S5513/13V x 13t 28.1R26 1730x720mm 2.000mm 5,50m 1,45 x 1,34m 117.700,00 8 punktów

Dodatkowe opcje
Oznaczenie Opcja Cena netto PLN

110 Wałek szerokokątny Walterscheid 1.159,00

1649 Malowanie skrzyni 513,00

2579 Deflektor (klapy, osłony), seria 10 lewy 4.992,00

2582 Deflektor (klapy, osłony), seria 10 prawy 4.992,00

2529 Deflektor (klapy, osłony), seria 13 lewy 5.217,00

2583 Deflektor (klapy, osłony), seria 13 prawy 5.217,00Przekładnia jest zabezpieczona 
połączeniem elastycznym 
między przekładniami (1).

x (standard)

Deflektor lewy i prawy 
PROW 2 punkty

Zasuwa gilotynowa gródź 
PROW 2 punkty

NOWOŚĆ 

CENA od 

84.225 zł *
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Dokument niehandlowy. Dane zmienne bez konieczności uprzedniego zawiadomienia. Zdjęcia nie zawsze 
przedstawiają wyposażenie standardowe.
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PROW 2014 - 2020
Bezwzględna ocena inwestycji od 

6 do 10 punktów.
Rozrzutniki obornika i kompostu.

Rozrzutnik obornika o ładowności 15t

Rozrzutnik z wąską
obniżoną skrzynią do
intensywnych robót

Wyposażenie standardowe

•	 Dyszel resorowany
•	 Wąska pomalowana skrzynia
•	 Hamulce pneumatyczne dwuobwodowe
•	 Adapter z dwoma pionowymi wałkami 
	 z zębami ze stali Hardox 450
•	 Szczelna zasuwa hydrauliczna
•	 Elektryczne sterowanie przesuwem taśmy
•	 Wałek szerokokątny Walterscheid
•	 Drabinka zewnętrzna
•	 Łopatki samochowające u podstaw wałków 
•	 Napęd 1000 obr./min
•	 Prędkość obrotowa wałków 423 obr./min
•	 Przenośnik podłogowy z dwoma łańcuchami  
	 ogniwowymi

MODEL TORNADO3 Z OSIĄ POJEDYNCZĄ 

Dodatkowe opcje
Oznaczenie Opcja Cena netto PLN

1847 Błotniki 3.334,00

2388 Nadstawki aluminiowe +2,3m³ 2.431,00

2388+2431 Nadstawki drewniane +2,3m³ 988,00

2580 Deflektor (klapy, osłony) lewy 6.633,00

2584 Deflektor (klapy, osłony) prawy 6.633,00

Oznaczenie Model Zasuwa 
gilotynowa

Ładowność 
konstrukcyjna Koła Wys. ada-

ptera
Długość 
skrzyni 

Szerokość x
 wysokość

Cena netto 
PLN PROW 2014 - 2020

WPTO6016/3 T6016/17V x 15t 710/70R38 1948x716 2220mm 6,00m 1,45 x 1,57m 165.704,00 8 punktów

Przekładnia jest zabezpieczona 
połączeniem elastycznym między 
przekładniami (1) oraz między 
przekładniami i wałkami (2).

Elektryczne sterowanie przesuwem taśmy,  
Ferti Control 300

x (standard)

Deflektor lewy i prawy 
PROW 2 punkty

Zasuwa gilotynowa gródź 
PROW 2 punkty

CENA od 

165.704 zł *
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PROW 2014 - 2020
Bezwzględna ocena inwestycji od 

6 do 10 punktów.
Rozrzutniki obornika i kompostu.

Rozrzutniki obornika o ładowności od 8 do 12t

Wyposażenie standardowe

•	 Dyszel resorowany
•	 Szeroka skrzynia
•	 Hamulce pneumatyczne
•	 Adapter z dwoma pionowymi wałkami 
	 z zębami ze stali Hardox 450
•	 Szczelna zasuwa hydrauliczna
•	 Regulator przepływu
•	 Wałek Walterscheid
•	 Drabinka zewnętrzna
•	 Łopatki samochowające u podstaw wałków
	 wózek Joskin Roll-Over 
•	 Napęd 1000 obr./min
•	 Prędkość obrotowa wałków 423 obr./min
•	 Przenośnik podłogowy z dwoma łańcuchami  
	 ogniwowymi

Szeroka skrzynia do
rozrzucania i
transportu

MODEL FERTI-CAP 

Nadstawki 250mm

Do modelu Dodatkowa 
objętość

Cena netto PLN

Aluminium Drewno

4008/9U 2,1m³ 2.971,00 1.528,00

5008/10U 2,5m³ 3.135,00 1.692,00

5508/12BU 2,9m³ 3.289,00 1.846,00

Ferti-CAP

Oznaczenie Model Zasuwa 
gilotynowa

Ładowność 
konstrukcyjna Koła Wys. ada-

ptera
Długość 
skrzyni 

Szerokość x  
wysokość

Cena netto 
PLN

PROW 
2014 - 2020

WPFC4008/PL1 4008/9U x 8t 550/60-22.5 1230x550 1500mm 4,20m 2,04 x 0,81m 94.800,00 8 punktów

WPFC5008/PL1 5008/10U x 10t 560/60-22.5 1260x543 1500mm 4,90m 2,04 x 0,81m 101.900,00 8 punktów

WPFC5508B/PL1 5508/12BU 2 osie x 12t 550/60-22.5 1230x550 1500mm 5,70m 2,04 x 0,81m 120.200,00 8 punktów

Przekładnia jest zabezpieczona 
połączeniem elastycznym 
między przekładniami (1).

x (standard)

Dodatkowe opcje
Oznaczenie Opcja Cena netto PLN

110 Wałek szerokokątny Walterscheid 1.159,00

1649 Malowanie skrzyni 513,00

2531 Deflektory (klapy, osłony) lewy 4.783,00

2593 Deflektory (klapy, osłony) prawy 4.783,00

Deflektor lewy i prawy 
PROW 2 punkty

Zasuwa gilotynowa gródź 
PROW 2 punkty

CENA od 

94.800 zł *
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PROW 2014 - 2020
Bezwzględna ocena inwestycji 

od 8 do 12 punktów.
Rozrzutnik obornika z adapte-

rem rozdrabniającym poziomym 
i tarczami rozrzucającymi.

Rozrzutniki obornika od 14 do 26t

FERTI-SPACE HORIZON

DEFLEKTORY - mała osłona do siewu granicznego 
PROW 2 punkty

Ferti-SPACE Horizon

Oznaczenie Ładowność 
na polu

Wymiary wewnętrzne skrzyni (m) Pojemność 
skrzyni 

bez adap-
tera

Objętość 
obornika z
drzwiami

Objętość 
obornika 

bez
drzwi

Oś:  (mm) -  
rozstaw (mm) - szpilki

Hamulce 
(mm)

PROW 
2014 - 2020

Długość 
bez ada-

ptera

Długość 
całkowita 

skrzyni
Szero-

kość
Wyso-
kość

FS5511/15BU 14 T 5,5 6,05 2,05 1,05 12,32 m³ 15,49 m³ 17,04 m³ ADR F100/S130x2000-10G 400 x 80 8 punktów

FS6011/17BU 16 T 6 6,55 2,05 1,05 13,41 m³ 16,87 m³ 18,42 m³ ADR 2x130x2000-10G 406 x 120 8 punktów

FS6511/18BU 18 T 6,5 7,05 2,05 1,05 14,51 m³ 18,24 m³ 19,79 m³ ADR 2x130x2000-10G 406 x 120 8 punktów

FS7011/20BU 20 T 7 7,55 2,05 1,05 15,60 m³ 19,62 m³ 21,17 m³ ADR 2x150x2000-10G 420 x 180 8 punktów

FS7014/25BU 22 T 7 7,55 2,05 1,35 20 m³ 25,2 m³ 27,2 m³ ADR 2x150x2000-10G 420 x 180 8 punktów

FS7011/20TRU 20 T 7 7,55 2,05 1,05 15,60 m³ 19,62 m³ 21,17 m³ ADR 3x150x2000-10G 420 x 180 8 punktów

FS7014/25TRU 26 T 7 7,55 2,05 1,35 20,5 m³ 25,75 m³ 27,8 m³ ADR 3x150x2000-10G 420 x 180 8 punktów

ZASUWA (gródź) umieszczona przed adapterami 
rozrzucającymi PROW 2 punkty

w celu ustalenia ceny ostatecznej prosimy o kontakt z autoryzowanym dealerem firmy joskin lub przedstawicielem firmy joskin

Wyposażenie standardowe

•	 Zawieszenie hydrauliczne hydro-tandem 		
	 lub hydro-tridem
•	 Podnośnik osi przedniej
•	 Tylna oś skrętna w modelach dwuosiowych
•	 Dwie osie skrętne, tylna i przednia w  
	 modelach trzyosiowych
•	 Elektryczny sterownik Ferti-Control 4000
•	 Adapter z dwoma poziomymi wałkami i  
	 tarczami
•	 Wałek szerokokątny Walterscheid
•	 Zasuwa gilotynowa hydrauliczna
•	 Osłona tylna podnoszona hydraulicznie
•	 Dyszel resorowany

Ferti-CONTROL 4000 wałki poziome
Dwa szerokie talerze (średnica 1040 mm) z 6 regu-
lowanymi łopatkami zapewniają szerokie rozrzuca-
nie. 

CENA od 

216.580 zł*
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WŁÓKI ŁĄKOWE

Nazwa Ilustracja Charakterystyka

BF GARDEN
•	 Zaczepianie do ciągników ogrodniczych  

(kat. 1)
•	 Szerokość robocza: 1,20 - 3,60 m

BF
•	 Zaczep szybki standardowy
•	 Składanie hydrauliczne przy 4,80 m i 5,40 m 
•	 Szerokość robocza: 2,40 - 5,40 m

EB
•	 Niezależna regulacja każdej linii roboczej
•	 Sprężyna przeciw drganiom
•	 Szerokość robocza: 2,40 - 6,60 m

RENOVA
•	 Intensywna praca
•	 Duża głębokość robocza
•	 Sprężyste zęby półsztywne
•	 Szerokość robocza: 2,40 - 7.40 m

SCARIFLEX R5S3
•	 6 rzędów elementów roboczych w tym  

3 rzędy zębów giętkich
•	 Podwójna rama
•	 Szerokość robocza: 4,80 - 9,60 m

SCARIFLEX R6S5
•	 6 rzędów elementów roboczych w tym  

5 rzędów zębów giętkich
•	 1 linia zgarniarek do bronowania
•	 Szerokość robocza: 4,80 - 9,60 m

SCARIFLEX R6S6
•	 6 rzędów zębów giętkich
•	 Ciężka brona
•	 Szerokość robocza: 4,80 - 9,60 m

SCARIFLEX MAX 
R6D2S3

•	 7 rzędów złożonych z 3 różnych elementów 
roboczych

•	 Indywidualnie regulowana głebokość robocza
•	 Szerokość robocza : 6,00 – 7,20 m

PROW 5 
punktów 

PROW 5 
punktów 

PROW 5 
punktów 

PROW 5 
punktów 

PROW 5 
punktów 

PROW 5 
punktów 

PROW 5 
punktów 

PROW 5 
punktów 

od 2.523 zł*

od 3.563 zł*

od 6.916 zł*

od 
16.170 zł*

od 
25.540 zł*

od 
23.180 zł*

od 
22.530 zł*

od 
30.940 zł*
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Przyczepy skrzyniowe na wózku tandem o ładowności od 8 do 14t

Wybierz 
dodatkowe 
możliwości 
zastosowania

MODEL DELTA-CAP 

Wyposażenie standardowe

•	 Przechył trójstronny
•	 Całkowicie ocynkowana rama
•	 Zaczep tylny obrotowy do modeli 8-14T
•	 Uszczelka na całym obwodzie skrzyni
•	 Ocynkowana drabinka z przodu
•	 Oczko pociągowe płaskie spawane Ø 40 mm
•	 Wózek Joskin Roll-Over
•	 Dyszel z resorem poprzecznym 
•	 Spust zbożowy
•	 Wąska rama o szerokości 900 mm

Opcje dodatkowe (ceny netto PLN)
Model Plandeka Zaczep tylny automatyczny

5025/12BR100 4.007,00 niedostępny

5525/13BR100, 5525/16BR120 4.199,00 2.195,00

6025/15BR100, 6025/17BR120 4.400,00 2.195,00

Delta-CAP

Oznaczenie Model Ładowność 
konstrukcyjna Objętość skrzyni Szerokość Długość Wymiary 

burt Koła Cena netto 
PLN

WPDC5010/B1 5025/12BR100 10t 12m³ 2,42m 5,00m 2x50cm 400R22.5 
(1080 x 390 mm) 62.200,00

WPDC5510/B2 5525/13BR100 12t 13m³ 2,42m 5,50m 2x50cm 560/60R22.5 
(1244 x 543 mm) 74.200,00

WPDC5512/B1 5525/16BR120 12t 16m³ 2,42m 5,50m 2x60cm 560/60R22.5 
(1244 x 543 mm) 76.000,00

WPDC6010/B2 6025/15BR100 14t 15m³ 2,42m 6,00m 2x50cm 560/60R22.5 
(1244 x 543 mm) 78.400,00

WPDC6012/B1 6025/17BR120 14t 17m³ 2,42m 6,00m 2x60cm 560/60R22.5 
(1244 x 543 mm) 83.492,00

CENA od 

62.200 zł*
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PROW 2014 - 2020
Bezwzględna ocena inwestycji 

5 punktów. 
Specjalistyczne przyczepy do 

transportu sianokiszonki.

Przyczepy objętościowe od 20 do 26t

SILO-SPACE : W CELU USTALENIA CENY OSTATECZNEJ PROSIMY O KONTAKT Z AUTORYZOWANYM DEALEREM FIRMY 
JOSKIN LUB PRZEDSTAWICIELEM FIRMY JOSKIN. 

Silo-SPACE

Oznaczenie

Skrzynia
Ładowność 

konstrukcyjna 
(T)

Oś (osie):  (mm) -
rozstaw (mm) - szpilki

Hamulce 
(mm)

PROW 
2014 - 2020

Wymiary wewnętrzne (m) Pojemność (m3)
Dł. 

dolna
Długość 

górna
Szerokość
(przód-tył)

Wyso-
kość DIN Wierzchołek sterty 600 mm 

(pod plandeką Telecover)
Silo-SPACE 20/40 7,50 7,90 2,35 - 2,40 2,10 38,1 44 20 ADR 2x150x2000-10G 420 x 180 5 punktów
Silo-SPACE 22/45 8,50 8,90 2,35 - 2,40 2,10 42,8 49 22 ADR 2x150x2000-10G 420 x 180 5 punktów
Silo-SPACE 24/45 8,50 8,90 2,35 - 2,40 2,10 42,8 49 24 ADR 3x150x2000-10G 420 x 180 5 punktów
Silo-SPACE 26/50 9,40 9,80 2,35 - 2,40 2,10 47,5 55 26 ADR 3x150x2000-10G 420 x 180 5 punktów

Dodatkowe opcje
Oznaczenie Nadstawka boczna hydrauliczna Cena netto PLN

1025 Wysokość 200 mm– 1 strona 3.833,00

2559 Wysokość 500 mm– 1 strona 5.617,00

Uwaga : z nadstawkami 500 mm całkowita wysokość pojazdu przekracza 4 m.

Wyposażenie standardowe

•	 Stożkowa skrzynia ułatwiająca wyładunek
•	 Klapa przednia i tylna hydrauliczna
•	 Elektryczny sterownik do obsługi  
	 reflektorów, przenośnika i klapy tylnej
•	 Tylna oś skrętna w modelach dwuosiowych
•	 Dwie osie skrętne, tylna i przednia w  
	 modelach trzyosiowych
•	 Przygotowanie do nadstawek bocznych
•	 Przenośnik podłogowy hydrauliczny z 4  
	 łańcuchami napędzanymi przez 2 silniki  
	 hydrauliczne z 2 prędkościami ogniwowymi

CENA od 

149.713 zł*
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PROW 2014 - 2020
Bezwzględna ocena inwestycji 

5 punktów. 
Specjalistyczne przyczepy do 

transportu sianokiszonki.

DRAKKAR : W CELU USTALENIA CENY OSTATECZNEJ PROSIMY O KONTAKT Z AUTORYZOWANYM DEALEREM FIRMY JOSKIN 
LUB PRZEDSTAWICIELEM FIRMY JOSKIN. 

Przyczepy objętościowe od 18 do 26t

DRAKKAR

Ładowność
konstruk-
cyjna (T)

Skrzynia
Oś (osie):  (mm) -

rozstaw (mm) - szpilki
Hamulce 

(mm)
PROW 

2014 - 2020Oznaczenie
Wymiary wewnętrzne skrzyni (m) Pojemność (m³)

Dł. dolna Dł. górna Szerokość Wysokość DIN Wierzchołek 
sterty 300 mm

OŚ PODWÓJNA
6600/24D150 18 6,30 6,70 2,40 1,50 24 26 ADR 2x130x2000-10G 406 x 120 5 punktów
6600/28D180 18 6,30 6,70 2,40 1,80 28 31 ADR 2x130x2000-10G 406 x 120 5 punktów
7600/27D150 20 7,30 7,70 2,40 1,80 27 30 ADR 2x150x2000-10G 420 x 180 5 punktów
7600/33D180 20 7,30 7,70 2,40 1,80 33 36 ADR 2x150x2000-10G 420 x 180 5 punktów
8600/31D150 22 8,30 8,70 2,40 1,80 31 34 ADR 2x150x2000-10G 420 x 180 5 punktów
8600/37D180 22 8,30 8,70 2,40 1,80 37 41 ADR 2x150x2000-10G 420 x 180 5 punktów

OŚ POTRÓJNA
8600/31T150 26 8,30 8,70 2,40 1,80 31 34 ADR 3x150x2000-10G 420 x 180 5 punktów
8600/37T180 26 8,30 8,70 2,40 1,80 37 41 ADR 3x150x2000-10G 420 x 180 5 punktów
9600/34T150 26 9,30 9,70 2,40 1,80 34 38 ADR 3x150x2000-10G 420 x 180 5 punktów
9600/41T180 26 9,30 9,70 2,40 1,80 41 46 ADR 3x150x2000-10G 420 x 180 5 punktów

NADSTAWKI 250 MM DEMONTOWANE I NAKŁADANE (MAX 2 X 250 MM)
Do modelu Dodatkowa objętość Cena netto PLN

6600 4,1 m³ 6.503,00
7600 4,8 m³ 6.886,00
8600 5,4 m³ 7.272,00
9600 6,0 m³ 7.655,00

NADSTAWKI 500 MM HYDRAULICZNE
Do modelu Dodatkowa objętość Cena netto PLN

6600 8,3 m³ 16.000,00 
7600 9,5 m³ 16.450,00
8600 10,7 m³ 16.860,00
9600 11,9m³ 17.270,00

Wyposażenie standardowe

•	 Stożkowa skrzynia ze słupkami ze stali i  
	 burtami bocznymi z płyt Polyfont
•	 Taśmowy przenośnik podłogowy napędzany  
	 2 silnikami hydraulicznymi
•	 Hydrauliczne wspomaganie przesuwu ściany
•	 Tylna klapa hydrauliczna
•	 Spust zbożowy środkowy (600 x 270 mm)
•	 Od modelu 7600 tylna oś skrętna
•	 W modelach trzyosiowych – pełna elektro- 
	 hydraulika, hydro-tridem, dyszel oleopneu- 
	 matyczny, podnośnik osi przedniej, dwie  
	 osie skrętne wymuszające

od 
165.476 zł*



LATA
GWARANCJI3Dokument niehandlowy. Dane zmienne bez konieczności uprzedniego zawiadomienia. Zdjęcia nie zawsze 

przedstawiają wyposażenie standardowe.
* cena netto PLN 18

PROW 2014 - 2020
Bezwzględna ocena inwestycji 

5 punktów.
Specjalistyczne przyczepy do 

transportu sianokiszonki.

Oznaczenie
Wymiary

platformy (m) Ładowność 
konstrukcyjna

Oś (osie):
 (mm) - rozstaw
mm - szpilki

Koła
Wymiary

kół (m)
Zawieszenie 

osi (jednej lub 
kilku)

Hamulce
(mm)

PROW 
2014 - 
2020Długość Szerokość Ø min / max Szerokość max

1 OŚ PRZEDNIA / 1 OŚ TYLNA
TR8000D08 8 2,40 8 T ADR 60/70x1950-6S 11.5/80 x 15.3 840 / 930 405 Przednie 4 x 300 x 60 5 punktów
TR8000D13 8 2,40 13 T ADR 2x90x1950-8G 385/65R22.5 930 / 1 090 438 Przednie 4 x 350 x 60 5 punktów
TR8000D15 8 2,40 15 T ADR 2x100x1950-8G 385/65R22.5 930 / 1 090 438 Przednie + tylne 4 x 400 x 80 5 punktów

TR10000D15 10 2,40 15 T ADR 2x100x1950-8G 385/65R22.5 930 / 1 090 438 Przednie + tylne 4 x 400 x 80 5 punktów
1 OŚ PRZEDNIA / 2 OSIE TYLNE

TR10000T15 10 2,40 15 T ADR 3x80x1950-8G 385/65R22.5 890 / 1 090 438 Przednie + tylne 4 x 350 x 60 5 punktów
TR10000T20 10 2,40 20 T ADR 3x100x1950-8G 385/65R22.5 930 / 1 090 438 Przednie + tylne 6 x 400 x 80 5 punktów
TR12000T15 12 2,40 15 T ADR 3x80x1950-8G 385/65R22.5 930 / 1 090 438 Przednie + tylne 4 x 350 x 60 5 punktów
TR12000T20 12 2,40 20 T ADR 3x100x1950-8G 385/65R22.5 930 / 1 090 438 Przednie + tylne 6 x 400 x 80 5 punktów

PRZYCZEPY PLATFORMOWE WAGO CIĄGNIĘTE

Przyczepa WAGO CIĄGNIĘTA ma dwa osobne układy jezdne, z przodu jednoosiowy na obrotnicy, a z tyłu jedno lub dwuosiowy (zawieszenie 
tandem w standardzie), zależnie od modelu. Hamulce hydrauliczne na wszystkich osiach są w standardzie (oprócz 10000T15 i 12000T15). Dyszel 
jest wyposażony w sprężynę, która utrzymuje go w górze.
Obrotnica (Ø górna 100 mm) umożliwia łatwe manewrowanie i lepszą zwrotność z uwagi na większy kąt skrętu. Ta ciągnięta przyczepa platformowa 
zapewni użytkownikowi duży komfort jazdy na drodze.

OBROTNICA

WAGO CIĄGNIĘTE : W CELU USTALENIA CENY OSTATECZNEJ PROSIMY O KONTAKT Z AUTORYZOWANYM DEALEREM FIRMY 
JOSKIN LUB PRZEDSTAWICIELEM FIRMY JOSKIN. 

Przyczepy o ładowności od 8 do 20t

Wyposażenie standardowe

•	 Podłoga z blachy karbowanej i podwyższonymi 	
	 rantami 4cm
•	 Oczko pociągowe płaskie spawane fi 50 mm
•	 Oświetlenie wbudowane
•	 Sprężyna utrzymująca dyszel
•	 Wspornik lampy sygnalizacyjnej z okablowaniem
•	 Dwie lub trzy osie
•	 Drabinki oporowe zagięte, demontowane

CENA od 

32.394 zł*



LATA
GWARANCJI3Dokument niehandlowy. Dane zmienne bez konieczności uprzedniego zawiadomienia. Zdjęcia nie zawsze 

przedstawiają wyposażenie standardowe.
* cena netto PLN 19

PROW 2014 - 2020
Bezwzględna ocena inwestycji 

5 punktów.
Specjalistyczne przyczepy do 

transportu sianokiszonki.

Wymiary
platformy (m) Ładowność

konstrukcyjna 

Oś (osie):
 (mm) - rozstaw
mm - szpilki

Koła
Wymiary wewnętrzne (m) Hamulce

(mm)
PROW 

2014 - 2020
Długość Szerokość Ø min / max Szerokość max

POJEDYNCZA OŚ TYLNA
ST6000S07 6 2,40 7 T Monroc 70x1950-6S 11.5/80x15.3 840 / 930 350 2 x 300 x 60 5 punktów
ST8000S08 8 2,40 8 T ADR 80x1950-8S 15.0/55-17 890 / 930 350 2 x 350 x 60 5 punktów

PODWÓJNA OŚ TYLNA
ST10000D12 10 2,40 12 T 2x ADR 90x1950-8G 15.0/55-17 890 / 930 440 4 x 350 x 60 5 punktów

PRZYCZEPY PLATFORMOWE WAGO PÓŁZAWIESZANE

WAGO PÓŁZAWIESZANE  : W CELU USTALENIA CENY OSTATECZNEJ PROSIMY O KONTAKT Z AUTORYZOWANYM DEALEREM 
FIRMY JOSKIN LUB PRZEDSTAWICIELEM FIRMY JOSKIN. 

Wyposażenie standardowe

•	 Podłoga z blachy karbowanej i podwyższonymi  
	 rantami 4 cm
•	 Oczko pociągowe płaskie spawane fi 50 mm
•	 Oświetlenie wbudowane
•	 Wspornik lampy sygnalizacyjnej z  
	 okablowaniem
•	 Drabinki oporowe zagięte, demontowane
•	 Zaczep tylny stały
•	 Podpora hydrauliczna do modeli dwuosiowych

Przyczepy o ładowności od 7 do 12t

ZACZEP PODPORA POSTOJOWA

Drugie rozwiązanie do przewozu słomy, proponowane przez firmę 
JOSKIN, stanowią półzawieszane przyczepy platformowe WAGO. 
Podobnie jak ciągnięte przyczepy WAGO, model półzawieszany powstał 
w efekcie zautomatyzowanej produkcji i różni się od poprzedniego 
długością platformy, która może wynosić 6, 8 i 10 m. Ponadto  jego 
wszystkie osie mają w standardzie hamulce hydrauliczne.
Tak samo jak w modelu ciągniętym, przewóz okrągłych bel ułatwiają 
zagięte drabinki o wysokości 1.000 mm (+ 800 mm w opcji).
Podłoga przyczep z karbowanej blachy, także ma boczny rant o 
szerokości 4 cm zwiększający bezpieczeństwo transportu.

INFORMACJE OGÓLNE DYSZEL STAŁY WZMOCNIONY
Przyczepa WAGO półzawieszana jest wyposażona w stały dyszel z 
dwoma wzmocnieniami przyspawanymi po bokach dyszla i ramy.
Zależnie od modelu, przyczepa ma jedną oś stałą lub dwie osie tylne z 
zawieszeniem tandem w standardzie.
Regulowana podpora sterowana ręcznie jest montowana w przyczepach 
jednoosiowych, natomiast modele dwuosiowe mają podporę 
hydrauliczną.
Półzawieszana przyczepa WAGO zapewnia łatwy i płynny przewóz 
słomy na polu.

CENA od 

25.616 zł*



JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.  - ul. Gorzowska 62  PL-64-980 Trzcianka   •    Tel: 067 216 82 99  •    Fax: 067 216 83 22   •   E-mail: handlowy@joskin.com 

TECHNIC CENTER
Zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w Trzciance. W celu 
ustalenia wizyty prosimy o kontakt z autoryzowanym dealerem 
firmy JOSKIN.


